Dok. Code: S0004 ®

glltig ab / Version: Priafmethoden im flexiblen Geltungsbereich der Anlagen zur ®
03.07.26 /29 Akkreditierungsurkunde D-PL9148-01-01 (Forensische Genetik) und p a n o n

D-PL9148-01-04 (Trinkwasser)

Urkun

denanl Katg- Norm / SOP Rev- vers. Verfahren Modifikation Urkundenanlage
gorie Datum  |Nr.

age

01 Forensische Genetik

01 C Probenahme im Rahmen der Abstammungsuntersuchung nach GenDG

01 C PLA-SOP0801 2025-09 |06 Probenentnahme Abstammungsnachweis Mundschleimhaut Urkundenanlage

01 C Genotyp zur Abstammungsuntersuchung nach GenDG

01 C PLA-SOPO0110 2025-09 |11 DNA-Isolation aus humanem und tierischem Probenmaterial Mundschleimhaut, Blut

01 C [PLA-SOPO112 2025-09 |11 STR-Analyse Lauf und Auswertung Mundschleimhaut, Blut

01 C |PLA-SOP0229  |2025-09 103 STR-Analysen mittels PowerPlex 21 Kit Mundschleimhaut, Blut

01 C  [PLA-SOP0220 12022-10 105 STR-Analysen mittels PowerPlex ESX und PowerPlex ESI Kit Mundschleimhaut, Blut

(@]

01 PLA-SOP0900  12025-09 (02 STR-Analysen mittels PowerPlex Y23 Kit Mundschleimhaut, Blut

Mikrobiologische und ausgewahlte chemische Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung;

Trinkwasserprobenahme

L A Probennahme von Roh- und Trinkwasser
04 A Probenvorbehandlung von Trinkwasser
04 A DIN EN ISO 2024-09 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handhabung von
5667-3 ) Wasserproben (ISO 5667-3:2018); Deutsche Fassung EN ISO 5667-3:2018 Urkundenanlage
04 A Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung - TrinkwV
04 A Probenahme
DIN EN ISO Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser
04 A 2011-02 .
5667-5 aus Aufbereitungsanlagen und Rohrnetzsystemen Urkundenanlage
04 A DIN EN ISO 2006-12 Wasserbeschaffenheit - Probenahme fur mikrobiologische Untersuchungen (ISO
19458 : 19458:2006); Deutsche Fassung EN ISO 19458:2006 Urkundenanlage
Empfehlung des . .
Empfehlung des Umweltbundesamtes: Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-
04 A |Umweltbundesa |2022-12 . ) .
mtes Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung — Probennahme,
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses. Stand: 09.12.2022 Urkundenanlage
04 A |PLA-SOP0959 [2022-12 | 03

DIN EN I1SO Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur Erstellung von
04 A 5667-01 2025-08 Probenahmeprogrammen und Probenahmetechniken (ISO 5667-1:2023); Deutsche
Fassung EN ISO 5667-1:2023
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Empfehlung des
Umweltbundesa
mtes (gestaffelte
04 A |Stagnationsbepr [2018-12
obung und
Zufallsstichprobe
) Empfehlung des Umweltbundesamtes: Beurteilung der Trinkwasserqualitét hinsichtlich der
Parameter Blei, Kupfer und Nickel (,Probenahmeempfehlung”). Stand 18.12.2018, Rev01 Urkundenanlage
04 A Anlage 1: Mikrobiologische Parameter
04 A Teil | Aligemeine Anforderungen an Trinkwasser
DIN EN I1SO Wasserbeschaffenheit - Naphwgis und Z&hlung von intestinalen Enterokokken - Teil 2:
04 A 2000-11 Verfahren durch Membranfiltration (ISO 7899-2:2000); Deutsche Fassung EN ISO 7899-
7899-2 .
2:2000 Urkundenanlage
DIN EN I1SO Wasserbgschgffenheit - Zahlu“ng von Esch.eri?hia. coliund c.oliformen Bakterien - Teil 1:
04 A 9308-1 2017-09 Membranfiltrationsverfahren fiir Wéasser mit niedriger Begleitflora (ISO 9308-1:2014 + Amd
1:2016); Deutsche Fassung EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017 Urkundenanlage
Teil Il Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behiltnissen bestimmt
04 A ist
DIN EN 1SO Wasserbeschaffenheit - Na_chwpis und Z&ahlung von intestinalen Enterokokken - Teil 2:
04 A 2000-11 Verfahren durch Membranfiltration (ISO 7899-2:2000); Deutsche Fassung EN ISO 7899-
7899-2 .
2:2000 Urkundenanlage
DIN EN 1SO Wasserbe_sche_lffenheit - Z&hlung von Esch_erit_:hia_ coliund c_oliformen Bakterien - Teil 1:
04 A 0308-1 2017-09 Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser mit niedriger Begleitflora (ISO 9308-1:2014 + Amd
1:2016); Deutsche Fassung EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017 Urkundenanlage
DIN EN ISO . . . .
04 A 16266 2008-05 Wasserbe_sche_lffenhen - Nachweis und Z&hlung von Pseudomonas aeruginosa -
Membranfiltrationsverfahren (ISO 16266:2006); Deutsche Fassung EN I1SO 16266:2008 Urkundenanlage
04 A Anlage 2: Chemische Parameter
Teil | Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschlieBlich der
o Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhoht
DIN EN ISO Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-
04 A 17294-2 2024-12 Massenspektrometrie (ICP-MS) - Tgil 2: Bestimmgng \?opn ausgewahlten Elementen Bor, Chrom, Selen, Uran
einschlieBlich Uran-Isotope (1ISO17294-2:2016); Deutsche Fassung EN ISO 17294-2:2016 Urkundenanlage
Teil Il Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschlieBlich der
s 4 Trinkwasserinstallation ansteigen kann
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04 A DIN EN ISO 2024-12 Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma- Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer,
17294-2 Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewahlten Elementen Nickel
einschlieBlich Uran-Isotope (1ISO17294-2:2016); Deutsche Fassung EN ISO 17294-2:2016 Urkundenanlage
04 A Anlage 3: Indikatorparameter
04 A Teil | Aligemeine Indikatorparameter
DIN EN ISO Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma- . ) .
04 A 17294-2 2024-12 Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewahlten Elementen Aluminium, Eisen, Mangan, Natrium
einschlieBlich Uran-Isotope (1ISO17294-2:2016); Deutsche Fassung EN ISO 17294-2:2016 Urkundenanlage
DIN EN 1SO Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Clostridium periringens - Verfahren mittels
04 A 14189 2016-09 Membranfiltration (ISO 14189:2013); Deutsche Fassung EN ISO 14189:2016 Urkundenanlage
DIN EN I1SO Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1:
04 A 9308-1 2017-09 Membranfiltrationsverfahren fiir Wéasser mit niedriger Begleitflora (ISO 9308-1:2014 + Amd
1:2016); Deutsche Fassung EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017 Urkundenanlage
04 A |PLA-SOP1088 2021-05| 01 |pH-Wert- und Leitfahigkeitsbestimmung im Trinkwasser
Urkundenanlage
04 A ;EZ:;V(;“?’ 2023-06 Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Koloniezahl bei 22°C und
36 °C; Trinkwasserverordnung in der Neufassung vom 20. Juni 2023 (BGBI. 2023 Nr. 159) Urkundenanlage
04 A Teil | Aligemeine Indikatorparameter
04 A |ISO 11731 2019-03 Wasserbeschaffenheit - Z&hlung von Legionellen Urkundenanlage
04 A Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 4 der Trinkwasserverordnung enthalten sind
04 A Weitere periodische Untersuchungen
DIN EN ISO ) Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma- . . .
04 A 17294-2 2024-12 Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewahlten Elementen Calcium, Kalium, Magnesium
einschlielich Uran-Isotope (1ISO17294-2:2016); Deutsche Fassung EN ISO 17294-2:2016 Urkundenanlage
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